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Наша компания, ООО «ОИЛТЕХКЛИН», предлагает широкий спектр 
услуг в области разработки и производства маслоочистительного 
оборудования и комплектующих для установок, предназначенных 
для очистки, дегазации и сушки трансформаторных и других 
изоляционных масел. 
 
Мы обладаем собственным отделом проектирования и разработки, 
что позволяет нам создавать как серийные образцы, так и установки 
любой сложности, отвечающие требованиям наших клиентов. 
 
ООО «ОИЛТЕХКЛИН» базируется в Екатеринбурге и является 
молодой компанией, способной конкурировать на рынке. Благодаря 
гибкой ценовой политике, ориентированности на клиента и 
использованию современных технологий в проектировании, мы 
готовы выполнить любой ваш заказ, обеспечить прямую поставку 
оборудования или организовать поставку на тендерных условиях. 
 
Наша компания также предлагает услуги по ремонту и 
модернизации действующих цеолитовых и дегазационных 
установок. Мы осуществляем узловую замену и модернизацию 
установленного оборудования, что позволяет нам гарантировать 
высокое качество наших услуг. 
 
Более подробную информацию о нашей продукции и услугах вы 
можете найти ниже. 

 

 
 



НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ типа НСР 
С РЕВЕСИВНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ 

 
Насосная станция НСР — это оборудование, предназначенное для 
перекачки различных масел по маслопроводам в процессе 
ремонта маслонаполненного оборудования или в условиях 
маслохозяйства как стационарная установка. 

Насосная станция может быть выполнена с насосами различной 
производительности и рассчитана на работу от источников 
питания 230 В и 380 В, 50 Гц. 

Станция оснащена частотным регулированием, что обеспечивает 
плавность подачи масла, а также реверсивным режимом работы. 
Это позволяет перекачивать масло в обратном направлении без 
необходимости менять местами маслопроводы или "фазировку" 
при подключении маслостанции. 

Насосная станция НСР имеет охлаждаемый шкаф в исполнении 
IP54, что обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий. 
В комплекте поставляется специальный тент из ПВХ для 
временного хранения и защиты от атмосферных осадков.  

 

 

 

 

 
 



УСТАНОВКА ФИЛЬТРАЦИИ МАСЛА типа УФМ-15 
 

Установка фильтрации масла УФМ-15 представляет собой  

надежное решение для очистки от механических примесей, 
фильтрации и перекачки масел. 

УФМ-15 оснащена специальным датчиком перепада давления, 
который служит индикатором загрязненности фильтров и 
активирует звуковой сигнал на щите управления. Это 
обеспечивает своевременное предупреждение о необходимости 
замены фильтрующих элементов. 

Особенностью данной установки является наличие двух фильтр-
патронов, что значительно увеличивает ресурс фильр-элементов. 

Технические характеристики установки УФМ-15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Производительность, до 15 л/мин. 
- Тонкость фильтрации, 5 мкм. 
- Габариты, ДШВ, м: 0,65 х 0,7 х 1,05 
- Вес, до 180 кг. 



БЛОКИ РЕГЕНЕРАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО 
МАСЛА типа БРМ 

 
Блок регенерации БРМ предназначен для выполнения следующих 
задач: Механическая очистка трансформаторного масла; Сушка 
масла; Раскисление масла. 
 
Установка БРМ включает в себя 1 или 2 адсорбера, фильтр тонкой 
очистки, а также трубопроводы с запорной арматурой. 
 
Адсорберы БРМ-2 могут работать с различными типами сорбентов: 
Природный или синтетический цеолит NaA, NaX; Силикагель КСКГ. 
Размер частиц сорбента должен быть не менее 2 мм. 
 
Установка БРМ не имеет нагревателя и насосной станции, поэтому 
её можно использовать как дополнительный блок к 
нагревательным установкам УМН, цеолитовым установкам ЦУМ и 
дегазационным установкам типа УВСМ. 
 
Установки БРМ могут быть изготовлены в трех вариантах: Цеховое 
исполнение (на колесах); Металлическая рама с укрытием из ПВХ 
тента; В металлическом контейнере. 
 
Характеристики установок БРМ: 
 
 
 
БРМ-1: БРМ-2: 
– Производительность: 2 м3/ч; – Производительность: 4 м3/ч; 
– Тонкость фильтрации: 5 мкм; – Тонкость фильтрации: 5 мкм; 
– Емкость адсорбера: 150 л; – Емкость адсорбера: 2*150 л; 
– Габариты: 0,85х0,85х1,5 м; – Габариты: 1,2х0,85х1,5 м; 
– Вес: 200 кг. – Вес: 350 кг. 



УСТАНОВКИ ДЛЯ НАГРЕВА И ФИЛЬТРАЦИИ 
МАСЛА типа УМН 

Установки УМН предназначены для нагрева, фильтрации и 
перекачки трансформаторного масла в процессе проведения 
работ на маслонаполненном электрооборудовании, а также в 
качестве стационарного нагревателя в маслохозяйстве. 
 
Установки УМН доступны в трех вариантах:  
- Цеховое исполнение(на колесах)  
- Металлическая рама с укрытием из ПВХ тента 
- В металлическом контейнере 
 
Установки оснащены проточным маслонагревателем различной 
мощности: 
- 30 кВт– 1 ступень 
- 60 кВт– 2 ступени 
- 90 кВт– 3 ступени 
- 120 кВт– 4 ступени 
- 150 кВт– 5 ступеней 
- 180 кВт– 6 ступеней 
 
Характеристики установки УМН 
 
- Производительность в режиме нагрева: до 12 м3/час 
- Производительность в режиме перекачки масла: до 10 м3/час 
- Мощность нагревателя: выбирается: 30, 60, 90, 130, 150 или 180 кВт 
- Производительность маслонасоса: до 12 м3/час 
- Тонкость фильтрации: 5 мкм 
- Габариты ДШВ: 1100х1100х1400 мм 

 



ЦЕОЛИТОВЫЕ УСТАНОВКИ С МАСЛОНАГРЕВАТЕЛЕМ 
типа ЦУМ-30 (мини) 

 
Цеолитовая установка ЦУМ-30 (мини) предназначена для осушки, 
нагрева и очистки трансформаторного масла от механических 
примесей в процессе проведения работ на маслонаполненном 
электрооборудовании. 
 
 
Осушение масла в установке ЦУМ-30 осуществляется благодаря 
взаимодействию с сорбентом, таким как цеолит NaX, NaA, или 
силикагель. Выбор сорбента зависит от требований к параметрам 
масла. 
 
Установка оснащена всеми необходимыми защитами для 
обеспечения надежной и безопасной работы. 
 

Варианты исполнения установки ЦУМ-30 (мини) 
Установка ЦУМ-30 (мини) может быть изготовлена в трех 
вариантах: 
- Цеховое исполнение (на колесах) 
 
- Металлическая рама с укрытием из ПВХ тента 
- В металлическом контейнере 
 
Технические характеристики установки ЦУМ-30 
- Производительность в режиме осушки: до 2 м3/час 
- Производительность в режиме нагрева: до 3.3 м3/час 
- Производительность в режиме перекачки масла: до 3.3 м3/час 
- Мощность нагревателя: 1 ступень 30 кВт 
- Производительность маслонасоса: до 3.3 м3/час 
- Количество адсорберов: 1 шт. 



- Объем адсорбера: 120 л (60 кг сорбента типа цеолит NaX, NaA) 
- Габариты ДШВ: 1350х1100х1500 

ЦЕОЛИТОВЫЕ УСТАНОВКИ С НАГРЕВАТЕЛЕМ 
типа ЦУМ 

 

Цеолитовая установка ЦУМ предназначена для осушки, нагрева и 
очистки трансформаторного масла от механических примесей в 
процессе проведения работ на маслонаполненном 
электрооборудовании. 
 
Осушка масла в установке ЦУМ-90 (120) осуществляется за счет 
взаимодействия с сорбентом: цеолитом NaX, NaA или силикагелем. 
Выбор сорбента зависит от требований к параметрам масла. 
 
Установка оснащена всеми необходимыми системами защиты для 
обеспечения безопасной работы. 
 
Установки ЦУМ могут быть выполнены в трех вариантах: 
 - Цеховое исполнение (на колесах); 
- Рама металлическая с укрытием из ПВХ-Тента; 
- Металлический герметичный контейнер; 
 
Технические характеристики установки ЦУМ: 

- Производительность в режиме осушки: до 4 м3/час 
- Производительность в режиме нагрева: до 6 м3/час 
- Производительность в режиме перекачки масла: до 10 м3/час 
- Мощность нагревателя: 3 ступени 30 кВт 
- Производительность маслонасоса: до 10м3/час 
- Количество адсорберов: 2 шт. 
- Объем адсорбера: 120 л (60 кг сорбента типа цеолит NaX, NaA) 
- Габариты ДШВ: 1500х1200х1600 



 
 

УСТАНОВКА ДЛЯ ВАКУУМНОЙ СУШКИ МАСЛА 
типа УВСМ-2/30 (Дегазационная установка) 

 
Небольшая, компактная установка, предназначена для обработки 
масла в трансформаторах 10-35 кВ, в баках переключателей РПН, а 
так же в маслонаполненных выключателях. 
 
УВСМ-2/30 имеет 2 ступени защиты вакуумного насоса от 
попадания в него масла из колонны-дегазатора. 
 
Насос УВСМ-2/30 имеют частотное регулирование и позволяют с 
пульта управления регулировать проток масла через установку. 
 
Установки УВСМ-2/30 могут быть выполнены в трех вариантах: 
 - Цеховое исполнение (на колесах); 
- Рама металлическая с укрытием из ПВХ-Тента; 
- Металлический герметичный контейнер; 
 
 
Технические характеристики установки УВСМ-2/30: 

- Производительность в режиме дегазации: до 2 м3/час 
- Производительность в режиме нагрева: до 6 м3/час 
- Мощность нагревателя: 1 ступень 30 кВт 
- Тонкость фильтрации 200/25/5 мкм 
- Производительность вакуумного насоса 100 м3/час 
- Наличие ДВН/производ. Нет / да 250м3/час (опция) 
- Габариты ДШВ: 1800х1250х1750 
- Вес, от 500 кг. 



УСТАНОВКИ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ СУШКИ МАСЛА 
типа УВСМ-4/60 (Дегазационная установка) 

 

Эта компактная установка среднего размера прекрасно справится 
как с небольшими объемами масла, так и с обработкой масла в 
трансформаторах на 110 кВ. 
Установка имеет двухступенчатую колонну-дегазатор, с 
фильтрами-активаторами в горизонтальной части и патроном – 
разделителем в середине колонны. 
 
УВСМ-4/60 имеет 2 ступени защиты вакуумного насоса от 
попадания в него масла из колонны-дегазатора. 
Насос откачки масла имеет частотное регулирование и позволяет с 
пульта управления регулировать проток масла через установку. 
 
Установки УВСМ-4/60 могут быть выполнены в трех вариантах: 
 - Цеховое исполнение (на колесах); 
- Рама металлическая с укрытием из ПВХ-Тента; 
- Металлический герметичный контейнер; 
 
 
Технические характеристики установки УВСМ-4/60: 

- Производительность в режиме дегазации: до 4 м3/час 
- Производительность в режиме нагрева: до 8 м3/час 
- Мощность нагревателя: 2 ступени по 30 кВт 
- Тонкость фильтрации 200/25/5 мкм 
- Производительность вакуумного насоса 100 м3/час 
- Производительность ДВН 250 м3/час  
- Габариты ДШВ: 2000х1300х1750 
- Вес, от 950 кг. 



 
УСТАНОВКА ДЛЯ ВАКУУМНОЙ СУШКИ МАСЛА 

типа УВСМ-6/90 (Дегазационная установка) 
 

Это мощная установка, предназначенная для эффективной работы 
с маслонаполненным оборудованием 110 - 220 кВ. Может быстро 
обрабатывать значительные объемы трансформаторного масла. 
Установка имеет одноступенчатую колонну-дегазатор, с 
рассеивателем в верхней части и патроном – разделителем в 
середине колонны. 
УВСМ-6/90 имеет 2 ступени защиты вакуумного насоса от  
попадания в него масла из колонны-дегазатора. 
Насос откачки масла имеет частотное регулирование и позволяет с 
пульта управления регулировать проток масла через установку. 
 

Установка УВСМ-6/90 может  быть выполнена в трех вариантах: 
 - Цеховое исполнение (на колесах); 
- Рама металлическая с укрытием из ПВХ-Тента; 
- Металлический герметичный контейнер; 
 

Технические характеристики установки УВСМ-6/90: 

- Производительность в режиме дегазации: до 6 м3/час 
- Производительность в режиме нагрева: до 15) м3/час 
- Мощность нагревателя: 3 ступени по 30 кВт 
- Тонкость фильтрации 200/25/5 мкм 
- Производительность вакуумного насоса 100 м3/час(2*100) 
- Производительность ДВН (Рутс) 540 м3/час  
- Объем колонны-дегазатора 320 л. 
- Габариты ДШВ: 2150х1500х1950 
- Вес, от 1550 кг. 



УСТАНОВКА ДЛЯ ВАКУУМНОЙ СУШКИ МАСЛА 
типа УВСМ-10/120 (Дегазационная установка) 

 

Это мощная установка, предназначенная для эффективной работы 
с маслонаполненным оборудованием 220 - 1150 кВ. Может быстро  
обрабатывать большие объемы трансформаторного масла. 
 
Установка имеет одноступенчатую колонну-дегазатор, с 
рассеивателем в верхней части и патроном – разделителем в 
середине колонны. 
УВСМ-10/120 имеет 2 ступени защиты вакуумного насоса от 
попадания в него масла из колонны-дегазатора. 
Насос откачки масла имеет частотное регулирование и позволяет с 
пульта управления регулировать проток масла через установку. 
 

Установка УВСМ-10/120 может  быть выполнена в трех вариантах: 
 - Цеховое исполнение (на колесах); 
- Рама металлическая с укрытием из ПВХ-Тента;  
 
- Металлический герметичный контейнер; 
 
Технические характеристики установки УВСМ-10/120: 

- Производительность в режиме дегазации: до 10 м3/час 
- Производительность в режиме нагрева: до 24 м3/час 
- Мощность нагревателя: 4 ступени по 30 кВт 
- Тонкость фильтрации 200/5 мкм 
- Производительность вакуумного насоса 2х100 м3/час 
- Производительность ДВН (Рутс) 1080 м3/час  
- Площадь поверхности испарения 40 м2 
- Объем колонны-дегазатора 650 л. 
- Габариты ДШВ: 3000х2000х2150 
- Вес, от 2000 кг. 



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 
НАГРЕВАТЕЛЬ ТРАНСФОРАТОРНОГО МАСЛА 

 

Нагреватель разработан для эффективного использования в 
процессе дегазации и прогрева трансформаторного масла. Он 
представляет собой металлический бак, внутри которого 
находится нагревательный элемент, изготовленный из 
гофрированной ленточной стали. 
 
Благодаря особой стали, применяемой в наших нагревателях, они 
обладают низкой тепловой инерцией, что означает быстрый 
нагрев и быстрое остывание. Кроме того, конструкция нагревателя 
отличается сравнительно небольшими габаритами по отношению 
к его мощности. 
 
В баке нагревателя предусмотрены два термометра 
сопротивления: один служит для регулирования работы, а другой 
обеспечивает автоматическое отключение в случае перегрева 
масла. 
Варианты исполнения: 

1. Нагреватель 10 кВт – 1 секция 230В, 50Гц 
 2. Нагреватель 30 кВт – 1 секция регулирования, 380В, 50Гц 
3. Нагреватель 60 кВт – 2 секции регулирования, 380В, 50Гц 
4. Нагреватель 90 кВт – 3 секции регулирования, 380В, 50Гц 
5. Нагреватель 120 кВт – 4 секции регулирования, 380В, 50Гц 
6. Нагреватель 150 кВт – 5 секции регулирования, 380В, 50Гц 
7. Нагреватель 180 кВт – 6 секции регулирования, 380В, 50Гц 
 

 
 



ФИЛЬТР-АДСОРБЕР 
для цеолита/силикагеля 

 

Представляет собой ёмкость для сорбента, такого как цеолит или 
силикагель. Эти адсорберы предназначены для цеолитовых 
установок. Возможно установить один адсорбер или два 
параллельно. 

Адсорбер оснащён люком, через который удаляют отработанный 
сорбент. 

Кроме того, сверху и снизу адсорбера имеются специальные сетки, 
которые предотвращают попадание цеолита в систему 
трубопроводов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ  
для очистки трансформаторных масел 

Для обеспечения эффективной очистки масла от механических 
примесей и защиты внутренних элементов оборудования от 
эрозии рекомендуется регулярно заменять фильтрующие 
элементы в установках. 
 
В нашем ассортименте вы найдете фильтрующие элементы 
различных типоразмеров, подходящих для трансформаторного и 
других видов масел. 
 
Мы можем поставить фильтры для дегазационных и цеолитовых 
установок следующих типов: 
 

- УВСМ (УВСМ-2/30, УВСМ 4/60, УВСМ-6/90, УВСМ-10/120); УВМ (УВМ 
15, УВМ 10-10, УВМ 10-30, УВМ 6/15, УВМ 4/7, УВМ 2/6); 
- СММ (СММ-Р, СММ-М, СММ-Т, СММ-С, СММ-Ф); МЦУ (МЦУ-1,7, 
МЦУ-4,3, МЦУ-7), ЦФУ, БФ; 
 -УЦМ (УЦМ, УЦМ-М); УВДМ (УВДМ-6М, УВДМ-6У, УВДМ 6ХЛ, 
УВДМ10ХЛ и другие); 
- и многие другие. 

 
Мы с радостью подберем фильтрующий элемент, идеально 
подходящий для вашей установки. 

 

 
 
 



МАСЛОПРОВОДЫ, НАПОПРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ 
РУКАВА 

для подключения к емкости или оборудованию 

Для подключения маслоочистительных и вакуумных установок к 
резервуарам и оборудованию используются маслопроводы и 
вакуумопроводы. 
 
Мы предлагаем вам армированные напорно-всасывающие рукава 
длиной 6-10 метров, которые легко собираются с помощью 
быстросъемных соединений типа "Камлок". 
 
Вы можете приобрести масловакуумопроводы диаметром Ду 25, 
Ду32, Ду40 и Ду50 мм как в составе наших установок, так и 
отдельно. 
 
В комплект поставки входят: 
- Масловакуумопровод длиной 6-10 метров 
- Набор быстросъемных соединений 
- Заглушки к БРС (по желанию) 
- Вы можете собрать маслопровод длиной до 50 метров.  

 

 

 

 
 
 
 



ФЛАНЦЫ-ПЕРЕХОДНИКИ, АДАПТЕРЫ 
для подключения к емкости или оборудованию 

Для подключения установки к емкости или оборудованию 
используются специальные фланцы-переходники. Они 
обеспечивают прямое соединение с запорной арматурой на 
объекте, такой как задвижки, вентили и краны. 

В дополнение к нашим установкам или отдельно вы можете 
приобрести фланцы-переходники на шланги 
(масловакуумопроводы) с различными типами соединений: 
 
«Елочка» под хомут — Ду25, Ду32, Ду50, Ду80, Ду100, Ду125, Ду150. 
Фланец-камлок (под хомут) — Ду25, Ду32, Ду40, Ду50. 

 

 
 
 
 
 

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО НАШЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ИЛИ 
ЗАИТЕРЕСОВАЛИ УСТАНОВКИ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА, 

 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И СДЕЛАЕМ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
EMAIL OilTechClean@ya.ru 

Тел. +7 (993) 104 -37-74 
Наш сайт: https://oiltechclean.ru/ 
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